SICHERHEITSDATENBLATT Uberarbeitet am: 12.6.2018

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) Nr. Sprache: de-DE
2015/830 Gedruckt: 12.7.2018

Negativ Photoresist AR-N 4340 Series

Materialnummer AR-N 4340 Seite: 1von 11

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des

Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname:

Negativ Photoresist AR-N 4340 Series

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

Aligemeine Verwendung: - Zwischenprodukt fiir die Elektronikindustrie
Nur far industrielle Zwecke

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenbezeichnung:

StraBe/Postfach:
PLZ, Ort:

WWW:
E-Mail:
Telefon:
Telefax:

Allresist

Gesellschaft fiir chemische Produkte zur Mikrostrukturierung mbH
Am Biotop 14

15344 Strausberg

Deutschland

www.allresist.de

info@allresist.de

+49 (0)33 41-35 93-0

+49 (0)33 41-35 93-29

Auskunft gebender Bereich:

Frau Feldt, Email: doerte.feldt@allresist.de

1.4 Notrufnummer

Telefon:

+49 (0)33 41-35 93-0

Diese Nummer ist nur zu Bilirozeiten besetzt.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung geméaB EG-Verordnung 1272/2008 (CLP)

Flam. Lig. 3; H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Carc. 2; H351

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (CLP)

Signalwort:

Gefahrenhinweise:

2

Achtung

H226
H351

Flussigkeit und Dampf entziindbar.
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
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Sicherheitshinweise: P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.
P281 Vorgeschriebene persoénliche Schutzausriistung verwenden.
P303+P361+P353

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder
duschen. )

P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

P403+P235 An einem gut belGfteten Ort aufbewahren. Kuhl halten.

2.3 Sonstige Gefahren

Ohne ausreichende Beliiftung Bildung explosionsfahiger Gemische maéglich.
Einatmen kann zu Reizungen der Atemwege und Schleimhaute fiihren.
Hohe Mengen kénnen zu narkotischer Wirkung fiihren.

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschittetes Produkt.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe: nicht anwendbar

3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung:
Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen:

Geféhrliche Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoff Bezeichnung Gehalt Einstufung

REACH 01-2119475791-29-xxxx 2-Methoxy-1- 40 - 90 % Flam. Lig. 3; H226.

EG-Nr. 203-603-9 methylethylacetat

CAS 108-65-6

EG-Nr. 614-203-2 Polymer 0,5-10% Eye Irrit. 2; H320.

CAS 68002-20-0 Melamin- Carc. 2; H351.
Formaldehyd-Methanol

EG-Nr. 615-269-5 2-(1,3-Benzodioxol-5- <1 % Skin Irrit. 2; H315.

CAS 71255-78-2 yl)-4,6-bis Eye Irrit. 2; H319.
(trichlormethyl)-1,3,5- Muta. 2; H341.
triazin

EG-Nr. 215-293-2 Kresol- 0,5 % Acute Tox. 3; H301.

CAS 1319-77-3 Isomerengemisch Acute Tox. 3; H311.

Skin Corr. 1B; H314.

Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise: Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
Nach Einatmen: Betroffenen an die frische Luft bringen; falls erforderlich, Geratebeatmung bzw.

Sauerstoffzufuhr. Warm und ruhig lagern. Arzt hinzuziehen. Bei Gefahr von
Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
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Nach Hautkontakt: Betroffene Stellen mit Wasser und Seife abwaschen. Alle kontaminierten

Kleidungsstiicke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei
Hautreaktionen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieBendem Wasser spilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.
AnschlieBend Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Niemals darf einem Bewusstlosen etwas (iber den Mund verabreicht werden. Sofort
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeiftihren. Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Einatmen kann zu Reizungen der Atemwege und Schleimhaute fiihren. Hohe Mengen
kdnnen zu narkotischer Wirkung fihren.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel:  Lschpulver, Wassersprlhstrahl oder Kohlendioxid.
Bei groBeren Branden: Wasserspruhstrahl oder alkoholbestandiger Schaum.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Flissigkeit und Dampf entzindbar. Dampfe bilden mit Luft explosionsfahige Gemische,
die schwerer als Luft sind. Dampfe kriechen Gber groBe Entfernungen und kénnen
Brande und Riickziindungen auslésen.

Im Brandfall kdnnen entstehen: Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung:
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat und Feuerschutzkleidung tragen.

Zusétzliche Hinweise: Erhitzen fihrt zu Drucksteigerung: Berst- und Explosionsgefahr. Geféahrdete Behélter
mit Sprihwasser kiihlen. Wenn gefahrlos mdglich, unbeschadigte Behalter aus der
Gefahrenzone entfernen. Bei GroBbrand und groBen Mengen: Umgebung rdumen.
Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bek&mpfen. Eindringen von
Léschwasser in Oberflachengewéasser oder Grundwasser vermeiden. Brandriickstéande
und kontaminiertes Léschwasser missen entsprechend den &rilichen behérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Dampf/Aerosol nicht einatmen. Substanzkontakt vermeiden. Alle Ziindquellen
entfernen, wenn gefahrlos méglich. Wenn mdéglich, Undichtigkeit beseitigen. Fir
ausreichende Liftung sorgen. Geeignete Schutzausristung tragen. Ungeschitzte
Personen fernhalten. Geféahrdetes Gebiet in Windrichtung absperren und Anwohner
warnen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen und vor erneutem
Tragen waschen. Exposition vermeiden.
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6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Explosionsgefahr! Bei Freisetzung zustandige Behdrden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite,
Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den értlichen Bestimmungen in den
dafiir vorgesehenen Behéltern sammeln (siehe Abschnitt 13). Auf Ruckzindung
achten. Umgebung gut nachreinigen. Bei gréBeren Mengen: Mechanisch aufnehmen
(beim Abpumpen Ex-Schutz beachten). Verschittetes Produkt zur Wiederverwendung
nie in den Originalbehalter geben.

zusatzliche Hinweise:  Explosionsgeschlitzte Geréte und funkenfreie Werkzeuge verwenden.
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschittetes Produkt.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe erganzend Abschnitt 8 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:
Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Fir gute Be-
und Entliftung von Lager und Arbeitsplatz sorgen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nicht
in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Geeignete
Schutzausristung tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach
Gebrauch Hande grindlich waschen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Ausreichende Beliftung wahrend und
nach Gebrauch sicherstellen, um eine Dampfansammlung zu verhindern. Beim
Umgang mit groBeren Mengen Notbrause vorsehen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Explosionsgeschitzte
elektrische Betriebsmittel/Luftungsanlagen/Beleuchtung verwenden. SchweiBverbot.
In teilgefiillten Behéltern kdnnen sich explosionsgefahrliche Gemische bilden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerrdume und Behalter:
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.
Behalter trocken halten. Nur im Originalbehélter aufbewahren. Vor Hitze und direkter
Sonneneinstrahlung schitzen. Ex-Schutz erforderlich.
Lagertemperatur: 8 - 12 °C.
Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen mit starken Oxidationsmitteln oder Sauren lagern.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Lagerklasse: 3 = Entztindbare FlUssigkeiten
7.3 Spezifische Endanwendungen
Es liegen keine Informationen vor.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der
Exposition/Personliche Schutzausristungen

8.1 Zu liberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte:

CAS-Nr. Bezeichnung Typ Grenzwert
108-65-6  2-Methoxy-1- Deutschland: TRGS 900 Kurzzeit 270 mg/ms; 50 ppm
methylethylacetat
Deutschland: TRGS 900 Langzeit 270 mg/m?; 50 ppm
Europa: IOELV: STEL 550 mg/m3; 100 ppm
(kann Gber die Haut
aufgenommen werden)
Europa: IOELV: TWA 275 mg/ms; 50 ppm
(kann Gber die Haut
aufgenommen werden)
1319-77-3 Kresol- Europa: IOELV: TWA 22 mg/m3; 5 ppm
Isomerengemisch
67-56-1 Methanol Deutschland: TRGS 900 Kurzzeit 1080 mg/mg3; 800 ppm
(kann Uber die Haut
aufgenommen werden)
Deutschland: TRGS 900 Langzeit 270 mg/m3; 200 ppm
(kann Uber die Haut
aufgenommen werden)
Europa: IOELV: TWA 260 mg/m3; 200 ppm
(kann Gber die Haut
aufgenommen werden)
50-00-0 Formaldehyd Deutschland: TRGS 900 Kurzzeit 0,74 mg/m3; 0,6 ppm

Deutschland: TRGS 900 Langzeit 0,37 mg/m3; 0,3 ppm

Biologische Grenzwerte:

CAS-Nr.
67-56-1

Parameter Probenahme
Methanol

Grenzwert
30 mg/L

Bezeichnung Typ
Methanol

Deutschland:
TRGS 903, Urin

bei Langzeitexposition,
Expositionsende bzw.
Schichtende

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Fir gute BelGftung bzw. Abzug sorgen oder mit véllig geschlossenen Apparaturen
arbeiten. Ex-Schutz erforderlich.

Persénliche Schutzausriistung

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz: Bei Uberschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) ist ein Atemschutzgerét zu tragen.
Filter Typ A (= gegen Dampfe von organischen Verbindungen) gemai EN 14387
benutzen.

Handschutz: Schutzhandschuhe geméan EN 374.

Handschuhmaterial: Butylkautschuk - Schichtstarke: >= 0,5 mm.
Durchbruchzeit (maximale Tragedauer): >= 480 min.

Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlassigkeiten und
Durchbruchzeiten sind zu beachten.

Dicht schlieBende Schutzbrille gemai EN 166.
Flammhemmende antistatische und chemikalienbesténdige Schutzkleidung tragen.

Augenschutz:

Korperschutz:
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Schutz- und HygienemaBnahmen:

Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Von Hitze,
heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die
Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht
auBerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
Nach Gebrauch Hande griindlich waschen. Beim Umgang mit gréBeren Mengen
Notbrause vorsehen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen:

Geruch:
Geruchsschwelle:

pH-Wert:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:
Flammpunkt/Flammpunktbereich:
Verdampfungsgeschwindigkeit:

Entziindbarkeit:
Explosionsgrenzen:

Dampfdruck:
Dampfdichte:
Dichte:

Loslichkeit:

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:

Selbstentziindungstemperatur:
Zersetzungstemperatur:

Viskositat, kinematisch:

Explosive Eigenschaften:
Oxidierende Eigenschaften:

9.2 Sonstige Angaben

Ziindtemperatur:

Aggregatzustand bei 20 °C und 101,3 kPa: flissig

produktspezifisch
Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

-66 °C (2-Methoxy-1-methylethylacetat)

145 °C (2-Methoxy-1-methylethylacetat)

46 °C (2-Methoxy-1-methylethylacetat)
Keine Daten verfugbar

entziindbare FlUssigkeit und Dampf

UEG (Untere Explosionsgrenze):

1,50 Vol-% (2-Methoxy-1-methylethylacetat)
OEG (Obere Explosionsgrenze):

10,80 Vol-% (2-Methoxy-1-methylethylacetat)
bei 20 °C: 3,1 hPa (2-Methoxy-1-methylethylacetat)
Keine Daten verfugbar

bei 20 °C: ca. 1 g/mL

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verflgbar

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.
Keine Daten verfugbar

315 °C (2-Methoxy-1-methylethylacetat)

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Flussigkeit und Dampf entziindbar. Mit Luft Bildung explosionsféhiger Gemische mdoglich.

10.2 Chemische Stabilitat
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
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10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Erhitzen fuhrt zu Drucksteigerung: Berst- und Explosionsgefahr.
Reagiert mit starken Oxidationsmitteln.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten.
Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen.

10.5 Unvertragliche Materialien
Starke Oxidationsmittel und Sauren.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften fir die Lagerung und
Umgang beachtet werden.
Thermische Zersetzung: ~ Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Wirkungen: Die Aussagen sind von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet. Fir das
Produkt als solches liegen keine toxikologischen Daten vor.

Akute Toxizitat (oral): Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfallt.
ATEmix (berechnet): ATE > 5000 mg/kg.

Akute Toxizitat (dermal): Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfallt.
ATEmix (berechnet): ATE > 5000 mg/kg.

Akute Toxizitat (inhalativ): Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfallt.
ATEmix berechnet (Dampfe): > 20 mg/L

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Fehlende Daten.

Schwere Augenschédigung/-reizung: Fehlende Daten.

Sensibilisierung der Atemwege: Fehlende Daten.

Sensibilisierung der Haut: Fehlende Daten.
Keimzellmutagenitat/Genotoxizitat: Fehlende Daten.

Karzinogenitat: Carc. 2; H351 = Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Reproduktionstoxizitat: Fehlende Daten.

Wirkungen auf und Gber die Muttermilch: Fehlende Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): Fehlende Daten.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition): Fehlende Daten.
Aspirationsgefahr: Fehlende Daten.

Sonstige Angaben: Angabe zu 2-Methoxy-1-methylethylacetat:
LD50 Ratte, oral: 8500 mg/kg.
LD50 Ratte, dermal: > 2000 mg/kg.
LC50 Ratte, inhalativ: 35,7 mg/L/4h
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat: Angabe zu 2-Methoxy-1-methylethylacetat:
Daphnientoxizitat:
EC50 Daphnia magna (GroBer Wasserfloh), semistatisch: > 500 mg/L/48h.
Fischtoxizitat:
LC50 Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle): 134 mg/L/96h. (OECD 203)
Wasserpflanzen:
EC50 Selenastrum capricornutum, statisch: > 1000 mg/L/72h (OECD 201)
Chronische Toxizitat Fische:
NOEC Oryzias latipes, 47,5 mg/L/14d (OECD 204)
Chronische Toxizitat Wasserorganismen:
NOEC Daphnia magna (GroBer Wasserfloh), semistatisch: >= 100 mg/L/21d (OECD 202)

Wassergefédhrdungsklasse:
1 = schwach wassergefahrdend

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Sonstige Hinweise: Biologische Abbaubarkeit:

Angabe zu 2-Methoxy-1-methylethylacetat:
83 % /10 d (OECD 301 F).
Leicht biologisch abbaubar

Verhalten in Klaranlagen: - Angabe zu 2-Methoxy-1-methylethylacetat:
EC10 Belebtschlamm: > 1000 mg/L/30min (OECD 209)

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:
Keine Daten verflgbar

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verflgbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten verflgbar

12.6 Andere schadliche Wirkungen
Allgemeine Hinweise: Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Abfallschitisselnummer: 16 03 05* = Organische Abfélle, die geféhrliche Stoffe enthalten
* = Die Entsorgung ist nachweispflichtig.
Empfehlung: Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.
Darf nicht zusammen mit Hausm{ll entsorgt werden.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Verpackung

Empfehlung: Entsorgung geman den behérdlichen Vorschriften.
Vorsicht mit entleerten Gebinden. Bei Entziindung Explosion mdglich.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung
zugefihrt werden.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
UN 1993

14.2 OrdnungsgemanBe UN-Versandbezeichnung

ADR/RID, ADN: UN 1993, ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(2-Methoxy-1-methylethylacetat)
IMDG, IATA-DGR: UN 1993, FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (2-Methoxy-1-methylethyl acetate)

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID, ADN: Klasse 3, Code: F1
IMDG: Class 3, Subrisk -
IATA-DGR: Class 3

14.4 Verpackungsgruppe

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
1

14.5 Umweltgefahren
Meeresschadstoff - IMDG: nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport (ADR/RID)

Warntafel: ADR/RID: Gefahrnummer 30, UN-Nummer UN 1993
Gefahrzettel: 3

Sondervorschriften: 274 601

Begrenzte Mengen: 5L

EQ: E1

Verpackung - Anweisungen: P001 IBC0O3 LPO1 R0OO1

Sondervorschriften flr die Zusammenpackung:

MP19
Ortsbewegliche Tanks - Anweisungen: T4
Ortsbewegliche Tanks - Sondervorschriften: TP1 TP29
Tankcodierung: LGBF
Tunnelbeschrénkungscode: D/E

Binnenschiffstransport (ADN)

Gefahrzettel: 3
Sondervorschriften: 274 601
Begrenzte Mengen: 5L

EQ: E1
Befdrderung zugelassen: T

Ausristung erforderlich: PP-EX-A
Laftung: VEO1
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Seeschiffstransport (IMDG)
EmS:

Sondervorschriften:

Begrenzte Mengen:

Freigestellte Mengen:
Verpackung - Anweisungen:
Verpackung - Vorschriften:

IBC - Anweisungen:

IBC - Vorschriften:
Tankanweisungen - IMO:
Tankanweisungen - UN:
Tankanweisungen - Vorschriften:
Stauung und Handhabung:
Eigenschaften und Bemerkung:
Trenngruppe:

Lufttransport (IATA)

Gefahrzettel:
Freigestellte Menge Kodierung:

F-E, S-E
223, 274, 955
5L

E1

P001, LPO1

IBCO3

T4

TP1, TP29
Category A.
none

Flamm. liquid
E1

Passagier- und Frachtflugzeug: Begrenzte Menge:

Passagier- und Frachtflugzeug:
Nur Frachtflugzeug:
Sondervorschriften:

Emergency Response Guide-Code (ERG):

Pack.Instr. Y344 - Max. Net Qty/Pkg. 10 L
Pack.Instr. 355 - Max. Net Qty/Pkg. 60 L
Pack.Instr. 366 - Max. Net Qty/Pkg. 220 L
A3

3L

14.7 Massengutbeférderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaB

IBC-Code

Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften - Deutschland

Lagerklasse:

Wassergefédhrdungsklasse:

3 = Entziindbare Fllssigkeiten

1 = schwach wassergefahrdend

Storfallverordnung:

1.2.5.3 P5c

Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.
Beschéaftigungsbeschrankungen fiir werdende und stillende Miitter beachten.
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Nationale Vorschriften - EG-Mitgliedstaaten
Kennzeichnung der Verpackung bei einem Inhalt <= 125mL

2

Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise: H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweise: P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.
P281 Vorgeschriebene personliche Schutzausriistung verwenden.
P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe

hinzuziehen.
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen:

Verwendungsbeschréankung gemai REACH Anhang XVII Nr.: 3

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir dieses Gemisch ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Weitere Informationen
Wortlaut der H-Satze unter Abschnitt 2 und 3:
H226 = Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H301 = Giftig bei Verschlucken.
H311 = Giftig bei Hautkontakt.
H314 = Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 = Verursacht Hautreizungen.
H319 = Verursacht schwere Augenreizung.
H320 = Verursacht Augenreizung.
H341 = Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
H351 = Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Literatur: BG RCI:
- Merkblatt MO17 'Lésemittel’
- Merkblatt M050 'Umgang mit Gefahrstoffen'
- Merkblatt M0O53 'ArbeitsschutzmaBnahmen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen '

Grund der letzten Anderungen:
Anderung in Abschnitt 2: Kennzeichnung

Erstausgabedatum: 19.4.2018
Datenblatt ausstellender Bereich
Ansprechpartner: siehe Abschnitt 1: Auskunft gebender Bereich

Far Abklrzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abklrzungen).
Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem

Stand der Kenntnis zum Uberarbeitungsdatum. Sie sichern jedoch nicht die Einhaltung bestimmter
Eigenschaften im Sinne der Rechtsverbindlichkeit zu.

www.sumdat.com/geprueft
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